                     Contaminación electromagnética y nuevo orden mundial

Cómo Transformar la energía etérica negativa en positiva 

Entre 1930 y 1940 el doctor Wilheim Reich fue capaz de detectar la existencia de la energía etérica a la cual llamó Orgón usando un medidor de geiger para medirla. Este doctor se percató en sus experimentos que alternando diferentes capas de fibra de vidrio -orgánicas- y fibras metálicas –inorgánicas- se creaba un campo etérico medible de considerables dimensiones. Comprobó que estos campos influían muy positivamente en la salud física y sicológica de aquellas personas que entraban en ellos. En 1986 científicos de la Universidad de Marburg en Alemania publicaron resultados sobre un estudio ciego en el que se demostró que los tratamientos con Orgón durante tan sólo 30 minutos tenían un impacto positivo en la salud humana.


Reich construyó su laboratorio e hizo estudios sobre esta poco común fuente de energía etérica. En estos estudios, aplicó la creación de campos de Orgón a zonas afectadas por una gran contaminación electromagnética como son las centrales nucleares, térmicas, estaciones de telefonía, torres de alta tensión, neveras, televisores, ordenadores, etc. Reich pudo comprobar con ello que estos campos de Orgón eran capaces de trasformar la energía negativa etérica que despedían estos lugares (DOR) -necesariamente negativa para la salud humana- en energía etérica positiva saludable.

Ya en el año 2000, Don y Carol Croft se han convertido en los abanderados de esta nueva forma limpia de energía etérica por todo el mundo. Ellos contribuyeron a la fórmula real aportando al compuesto la inclusión de cristales de cuarzo con lo que el cristal queda polarizado creando un campo etérico poderoso a su alrededor. Este campo impide por polaridad la entrada de cargas cargadas con energía etérica negativa DOR, por lo que se convierte en una auténtica fábrica de trasformación de energía dañina en energía altamente positiva.

El acumulador de Orgón de Wilhelm Reich 

El acumulador se basaba en el fenómeno, descubierto por él, de que los materiales orgánicos absorben la energía sutil y que los metales la dispersan. Estaba constituido por estratos alternados de materiales orgánicos y metálicos que aprisionaban el Orgón atmosférico de la misma manera que un invernadero acumula el calor. A ello, Reich aplicaba también un ‘shooter’, un tubo que concentraba el Orgón hacia un órgano o un área del cuerpo. Según Reich y sus seguidores en todo el mundo, el uso del acumulador y del ‘shooter’ tiene efectos precisos en el organismo humano, que se recarga energéticamente.
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Planos y instrucciones de un acumulador de Orgon
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Plans and Instruciions for the Accumulator ¥

Construction of 3 three-fold
ORGONE ENERGY ACCUMULATOR

1. Construction of a three-fold orgone energy accummlator
1. Genersl information

3. The accumulator is mads in six pancls Which are to be screwed
together. All prcels cxcept the bottomm are constructed in the
same manner, snd differ only in dimensions. Each panel con-
sists of an inner surface of iron and an outer non-metallis sur-
fape which enclose 2 braced wood frame and alemate layens
of glass woal and steel wool.

b. The materink specified may, if necessary, be replaced by ofber
‘materials: colotex, plastic of other wall board may be used in
place of the upson board; felt cotton batts, rock wool, efc. may
replace the glass wool; stesl wool, held by wire mesh may re-
place the inner sheet iran. If subsitutions are made, some &d-
justments in dinensions of the frames may be necessary.

&. Consult the ncopmpanying drawings and tables for dimensions,
construstion details, etc.

2. Construct the frames.

& Cut the 1%~ x 1% pine 10 the specified lengths, Mitre the
eorers and join with carmgated fasteners. Brace each frame
with 3 37 piece of pine placed in the center of the frame.

Yoin with corrugated fasteners.

b. Construe the botiom frame with %7 X 144" pine. No bracing
is necessary.

3. Aftach tho outer surface.

1. Cut upson bowrd to fit inside the rabbets af each frame. Fusten
in place with small nails.

b, Cut twa piece of %” plywood the same size a4 the bottom
frame, Screw one piece of plywood 1o frame usiog flat head
wood screws.

 Flans and Tustroctions fot the accumulalor were issued by the Wilksln
‘Reish Foundation on zequest, Their ready. availability cmphasizes that the
Foundation was lest intetested in profit thao in providing accurmlators for
a5 many peoplo 15 poulble. Later models used metal {non-ahuomintai]

Kreening and poletbylens instead of steel wool sud glass wool.
68
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a. Place a luyer of glass wool about %4 thick upon the inner sur-
face of the upson board and inside one of the frames. Avoid
Tumps and holes. Do not compress the glass wool. :
b. Next place 2 layer of steel wool upon thc glass wool. Steel wool
pads when unrolled are the corroet thickness. Make the layer
as uniform s possible; leave the steel wool “fluffy”.
e In a similar manaer place the remaining alternate fayers of
#lass wool and stocl wool in position. t
d. Place the glass wool and steel w00l in the other panels.
<. Bottom panel hus different number of layers. (See drawing)
Attach the inner surfaces,
a. Cut the sheet iron slightly smaller then the frames. Round the
‘comers and fle the edges where nccessary, Punch holes through
the iron and nail to the frames with small nails.
b. For the bottom panel, screw the remaining piece of ¥ ply
Wood to the frame, Then attach shoet iron over this.
6. Attach side supports to bottom panel.
a. Cut two pieces of 17 x 3" pine stock 24 Iong.
b, Screw them onto the outer surface of the panel, across the
front and back.
¢. The supports should project 1% from cach sidc of the bottom
panel,
4. Attach a slider to the under surface of each projestion.
7. Assemble the accumulator
2. Place ane side in position on the projections from the bottom
panel. Drill two screw holes through frame of side pavel into
bottor frame. Screw through side panel into bottom panel us-
ing 2447 wood screws,
b. Place the back in position. Drill and screw through side into
back.
c. Place the other side in position. Drill and scrow through side
into back and bottom.
d. Place top in position. (It will project over front of side panels.)
Drill and screw through top inta both sides and back,
€. Screw three hinges 10 the door frame. Place the door in position
and sorew through the hinges into side frame.
£. Screw the hooks into the door, the eyes into side frame; one
sct on the outside, one set inside. The inside hook will serew
into the brace of the door frame.
8. Coat the outer surface of the accomulator with shellac.
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mEM APPRONIMATE QUANTITY
Upson board U 55 square fost
Galyanized sheet iron 60 square feet
Glass wool (bats) 14 square feet
Stee wool S pounds
147 plywood 10 square feet
* 14 x 1% pine 100 lineal feet
%73 3 pine 12 Tinea$ feet
Corrugated fasteners 5 dozen
Flat head screws 4dozen
Round head screws, 244" 18
Hinges 3
Hook and eye 2
Gliders 4
Nails

* Must be rabhected % by %
HOW TO USE THE ORGONE ACCUMULATOR

The orgone secumulator is a collapsible cabinet which Is made in
six picoes that arc casily assembled by means of screws. The orgone
energy is collected by & certain arrangement of organic and metallic
smaterial, “One layer” actually consists of two layers, one of orgmic
‘matter on the outside, the other of metallic matter on the inside. Or-
ganic mafter absorbs and holds, while metal attracts and reflects orgone
energy quickly. It is, therefore, obvious that by layering the accum-
wlator always with organic matter toward the outside and metallic
toward the inside, a direction is given to the orgone energy directed
from the outside toward the inside.

The beneficial use of the accumulator is accomplished by daib,
regular sittings within the radiating enclosuro. Ventilation of the em
closed space is socired through openings above and beneath ihe door.
The atmaspheric orgone encrgy does not “seep” through openings,
but penetrates the solid walls. In relation to the accumviator, the or-
ganism is the stronger encrgy sysiem. Accordingly a potential is created
from the outside toward the inside by the enclosed body. The energy
fields of the two systems make contact and after some time, dependent
on the bio-energetic strength of the organism within, both the fiving
arganism and the coergy fleld of the accumulator bogin to “luminste”
i, they become excited and, making contact, drive cach other to
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higher levels of excitation. This fact becomes perceptibile o the user
of the accumulator through feelings of prickling, warmth, telaxation,
reddening of the face, and objectively, through increased body tem-
perature,

There is no mechanical rule as to HOW LONG one should sit in
the accumulator. One should continue with the orgonotic irradiation as
Tong as on fecls comfortable and “glowing.” The sensitive person. will,
after a while have “had enongh.” This manifests itsclf in the feeling
of “nothing happening any longer,” I is explained by the fact that,
in a truly self-tegulatory manner, the organism will absorb only as
much orgone energy as it requires. After a certain level has been
Teached, the sensations become unpleasant, Pressurc in the head, slight
navsea, il feclings all over, and dizziness are the most common Signs
indicating that OVER-IRRADIATION has begun. If such is the case,
one simply leaves the accumulator and takes some fresh air and the
symptoms of overcharge quickly vanish.

Under no circumstances should one sit ia. the accumulator for houss.
This can cause serious damage. In a three fold accumulator one session
should ot be longer than 30 minutes at a time. It s better, if necessary,
t0 use the sccumuiator several times a day at shorter intervals than to
prolong one sitting unnecessarily.

‘The size of the accumulator shold fit the size of the person who
uses it, The inner metal walls should not be farther away from the
body surface than 2 to 4 inches. A small child in 2 large size accumu-
Iator would not attract enough energy. The average aduit size will be
suitable for most people.

Tt is not ncocssary to undress completely in tho accumulator sinco
organe encrgy penetrates everything, However one should not wear
too heavy or woolen clothes since this will prevent quick contact and
excitation.

The acenmulator may be set up in sny room. The raom should be
aired thoroughly every day.

Never attach exposed electric wires to he metallic portian of the
scoumulator since it is possible to receive a shock. A small reading
light may be attached to the inside.

‘The accumulator may be cleancd by wiping the metal sucfaces with g,
damp cloth. Do not let it get wet. Water absorbs and holds the orgone
enetgy and thus prevents the creation of an orgonotic potential inside
the accumulator. When the humidity exceeds 80%, the aumospheric
argone tension is reduced and the accumulator may function poorly,
thercfore longer sessions may be needed.

The Orgonz Energy Shouter: The shooter is built according to the
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Fuente: 

http://www.orgone.org/articles/ax2001-grnfld-aa.htm
Orgón: la energía del planeta 
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Dr. Wilhelm Reich descubrió la energía vital de la tierra a la cual denomino Orgón.


Esta energía también es conocida, o reconocida con diversos nombres tales como:


-Chi, Prana, Energía de Vida, Éter, etc.


Esta energía existe de forma natural bajo diferentes formas:


-Puede ser neutral: OR


-Positiva: POR


-Negativa: DOR


ORGÓN POSITIVO = "energía ordenada"


EL ORGÓN SE ENCUENTRA EN EL ÉTER Y EN EL AMBIENTE SANO QUE ESTA LIBRE DE INDUSTRIA, POR EJEMPLO EN LOS CAMPOS, LOS BOSQUES, LAS JUNGLAS, Y EN LAS MONTAÑAS. TAMBIÉN ES ABUNDANTE EN LOS OCÉANOS Y LAGOS Y RÍOS O EN LAS NUBES. ESTE ORGÓN BENEFICIA A TODO SER VIVO Y A SU ECOSISTEMA, PARA QUE TENGA VITALIDAD, CUANDO EL AMBIENTE ESTA LLENO DE ESTA SUTIL ENERGÍA, TODO ES SALUDABLE Y VIGOROSO. 
Por ejemplo una hermosa nube es una excelente manifestación de POR.

Las nubes no son solo una concentración de vapor de agua, son en realidad una masiva concentración de Orgón positivo, siendo el vapor de agua una de las muchas posibles manifestaciones de energía orgónica.
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ORGON NEGATIVO= "energía caótica"

CUANDO EL AMBIENTE ES COMPROMETIDO CON EL ORGÓN MUERTO O MORTAL, ESTO DEGENERA LA VIDA ENCONTRADA EN ESE ÁMBITO, LAS ÁREAS CARECEN VITALIDAD Y SE VUELVEN ÁRIDAS Y DESÉRTICAS, TODO EMPIEZA A MORIR.
EL ORGÓN MORTAL DESGASTA MAS PRONTO LA VITALIDAD DE ESE AMBIENTE Y ABSORBE LA ENERGÍA BUENA DE TODO SER VIVO, CAUSÁNDOLE DEFORMACIONES Y HASTA MUERTE PREMATURA.
LA MAYOR FUENTE DE ORGÓN MORTAL PROVIENE DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL Y EL 'PROGRESO' TECNOLÓGICO.
ES ESTO LO QUE SE QUIERE MULTIPLICAR CADA VEZ MAS Y MAS EN CADA ESQUINA DEL PLANETA. 

Los Chemtrails, ondas electromagnéticas (HAARP, supuestas antenas de teléfono, etc.), son algunos ejemplos de energía orgónica negativa.
Sin esta energía negativa (DOR), estas tecnologías letales no podrían funcionar.


Son fuentes que generan Orgón negativo, que perjudican nuestra salud y el planeta.

Chemtrails generan Orgón negativo
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Antenas de supuesta telefonía móvil, generan Orgón negativo
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Haarp, genera Orgón negativo
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Como podéis ver la energía orgónica negativa no se encuentra en si en la naturaleza, si no que es provocada por los avances tecnológicos, o por experimentos extraños llevados a cabo en nuestro planeta, ya sea por los chemtrails, antenas de móvil, H.A.A.R.P, etc. 
Orgonite, una humilde energía, un gran poder 

Aparentemente son adornos tontos, pero, si queréis comprobar su verdadero funcionamiento tendréis que construiros por lo menos un par de Santas Granadas o Tumba Torres.

Cómo Transformar la energía etérica negativa DOR en positiva POR

Entre 1930 y 1940 el doctor Wilheim Reich fue capaz de detectar la existencia de la energía etérica a la cual llamó Orgón usando un medidor de geiger para medirla. Este doctor se percató en sus experimentos que alternando diferentes capas de fibra de vidrio que es orgánica y fibras metálicas inorgánicas se creaba un campo etérico medible de considerables dimensiones. Comprobó que estos campos influían muy positivamente en la salud física y sicológica de aquellas personas que entraban en ellos.
En 1986 científicos de la Universidad de Marburg en Alemania publicaron resultados sobre un estudio ciego en el que se demostró que los tratamientos con Orgón durante tan sólo 30 minutos tenían un impacto positivo en la salud humana.
Reich construyó su laboratorio e hizo estudios sobre esta poco común fuente de energía etérica. En estos estudios, aplicó la creación de campos de Orgón a zonas afectadas por una gran contaminación electromagnética como son las centrales nucleares, térmicas, estaciones de telefonía, torres de alta tensión, neveras, televisores, ordenadores, etc. Reich pudo comprobar con ello que estos campos de Orgón eran capaces de trasformar la energía negativa etérica que despedían estos lugares (DOR) necesariamente negativa para la salud humana en energía etérica positiva saludable.

Ya en el año 2000, Don y Carol Croft se han convertido en los abanderados de esta nueva forma limpia de energía etérica por todo el mundo. Ellos contribuyeron a la fórmula real aportando al compuesto la inclusión de cristales de cuarzo con lo que el cristal queda polarizado creando un campo etérico poderoso a su alrededor. Este campo impide por polaridad la entrada de cargas cargadas con energía etérica negativa DOR, por lo que se convierte en una auténtica fábrica de trasformación de energía dañina en energía altamente positiva.

Desde que hicieron este descubrimiento cientos de personas en todo el mundo se han lanzado en un nuevo movimiento libre que consiste en REGALAR ORGONITA a todos los sitios que estén en este momento emitiendo estas dañinas emisiones de energía electromagnética. Tú mismo puedes librarte de los efectos nocivos construyendo uno de estos dispositivos de manera fácil y barata. También puedes usarlos para el bien de tu comunidad, regalando estos dispositivos en aquellos lugares que afecten a miles de personas como refinerías, torres de telefonía móvil. Torres de alta tensión, salas de máquinas, electrogeneradores, neveras, televisores, repetidores de televisión etc. Así, entre todos limpiamos el mundo de estas nocivas e irresponsables emisiones que nos afectan a todos.


Materiales necesarios:

- Resina de poliéster (el componente más caro, aunque se puede sustituir por cualquier elemento orgánico, tierra, azúcar fundida, serrín, etc.), puedes conseguirlos en centros especializados, o en casas de pinturas, ferreterías o pedirla por Internet.

- Virutas de metal, que cualquier taller o fábrica de aluminio o de metal, te regalara sin problemas. 
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-Un molde en forma de cono. Puede ser cualquier cosa que sea flexible y que se pueda llenar sin que se salga la resina: moldes de flanes, etc...., usar la imaginación que no es tan difícil.
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- Cuarzo (Vale cualquier cuarzo, que no os engañen. Mis dispositivos van con cuarzo blanco, o lechoso, que abunda en cualquier campo español.
Para saber si es cuarzo o no, intentar rayar acero: la piedra debe rayar el acero.
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Cuarzo barato y efectivo para orgonites

Consigo cuarzo (lechoso) en cualquier campo español, mucho más efectivo que los transparentes que venden los newagers pues sabe Dios con qué energía te los den cargados.

Este cuarzo tiene impresa la energía del campo, de la naturaleza, de la vida, aún son vírgenes y son altamente recomendables para oclusionar en TowerBusters, HHg, CloudBusters, Chembusters, etc..etc...

CÓMO DISTINGUIR CUARZO DE MARMOL??

Fácil, el cuarzo raya al acero, p.ej., una navaja, y la navaja no raya al cuarzo, si lo intentas le dibuja al cuarzo una línea gris.

El mármol se raya por la navaja y este no puede rayar el acero.

-Poner el molde, o lo que utilicéis, hacia abajo sostenido por algo y poner un poco de resina líquida.

-Poner un cuarzo en la punta del cono hacia abajo, con la punta del cuarzo apuntando hacia abajo. Alrededor del cuarzo introducir viruta de aluminio, siempre a partes iguales entre la viruta metálica y la resina.

-Seguir rellenando de resina y de viruta de aluminio, entremedio puedes poner uno, dos o tres cuarzos redondeados en forma geométrica como verás en el video hasta llegar a rellenar hasta el borde de arriba del cono o molde que utilices. Allí poner otro cuarzo blanco redondeado.

5.-Dejar secar toda la mezcla. Una vez seca ya tienes un potente trasformador de energía etérica para tu casa, tu vecindario o por qué no para tu ciudad.

6.-Mira en este vídeo los pasos, No importa que esté en inglés. Lo importante es que entiendas que es fácil, útil y sobre todo necesario.

Os aseguro que es muy fácil, eso si hacer esto en lugares abiertos, utilizar mascarillas, y guantes, y las precauciones que consideréis adecuadas.

Mirar que fácil

Tumba Torres
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Si construís TumbaTorres y los depositáis entre 15 y 400 metros de las torres de supuesta telefonía móvil la emisión de ondas Schumann y la generación de Orgón negativo que estas producen cesará. Lo notareis cuando tumbéis entre 8 y 12 torres cercanas.

Todo esto se potencia con la instalación de un Chembuster o Cloudbuster tipo Don Croft. Que junto con el efecto de las torres tumbadas ayuda a que los chemtrails no permanezcan tanto tiempo en el cielo.


SANTASGranadas de Orgonite
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¿QUÉ HARÁ POR TI?

1.- Trasformará la energía etérica negativa de tu hogar, vecindario en energía saludable etérica.
2.-Purifica los átomos del agua intoxicada de la llave o del agua embotellada.
3.-Ayuda a las plantas a crecer mejor. Repele los insectos .
4.-Desarma las formas predadoras de vida
5.-Inspira en al ambiente una sensación de optimismo y de energía positiva
6.-Frecuentemente remedia el insomnio o problemas de sueño.
7.-Ayuda a potenciar tus sentidos síquicos innatos.
8.-Te hace colaborador de un mundo más limpio, solidario y respetuoso   

El Orgonite: lo básico que hay que entender 

¡El Orgonite es un transformador, no un acumulador!
Un Orgonite es una sustancia compuesta por briznas de metal y resina de poliéster en proporciones aproximadamente iguales, que ordena y potencia esa energía según las tesis de Reich en combinación con una o varias piedras de cuarzo.

El invento del Orgonite se atribuye al doctor Wilhelm Reich (1897-1957), quien descubrió una energía presente en todas partes, pero que puede ser básicamente positiva o negativa, teniendo según esta polaridad efectos buenos o malos sobre los organismos vivos.

El Orgonite “ordena” esa energía provocando consecuencias positivas en el entorno mas inmediato.

ESTÁ COMPUESTO DE UN 50% DE RESINA DE POLIÉSTER (ORGÁNICO) Y UN 50% DE METAL (INORGÁNICO), CON VARIOS CUARZOS EN SU INTERIOR
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