Como fabricar Orgonite: Proceso de fabricación

1.- Material necesario
1-Guantes de látex, mascarilla contra vapores orgánicos y cartón.


2- Dos jarras de plástico de un litro de capacidad, un pincel de silicona
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3-Moldes de silicona para flanes o magdalenas
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4-Viruta de aluminio (en cualquier taller de carpintería de aluminio os la regalaran)
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5-Resina de poliéster, consultad http://www.euroresins.com/index.asp para mas información
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6-Catalizador (lo venden en el mismo sitio que compréis la resina) + jeringuilla de 5 ml de capacidad (en cualquier farmacia)
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-Cuarzo lechoso de campo (lo debéis trocear con un martillo, lo podréis encontrar en los caminos de piedra) o bien cristales de cuarzo (comprados mas caros)
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2.- Instrucciones de preparación
Primero de todo debéis trabajar en un lugar abierto, terraza o jardín. Proteged la mesa y el suelo con cartón, protegeros las manos con guantes y la cara con la mascarilla. Poned los moldes en la mesa y llenad una jarra con medio litro de resina, y la otra jarra con medio litro de viruta. (Este es el momento mas molesto ya que los vapores que desprende la resina son fuertes).
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Medid 10 mililitros de catalizador previamente vertido en un vaso, añadid los 10 mililitros de catalizador en el medio litro de resina y removed con el pincel de silicona, id vertiendo la viruta poco a poco mientras seguis removiendo (en estos momentos los vapores molestos cesan)
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La mezcla no debe quedar ni demasiado liquida ni demasiado espesa, con medio litro de viruta se consigue la viscosidad óptima.
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Llegados a este punto, procedimos a llenar los moldes hasta la mitad con la mezcla.
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Ponemos los cuarzos y llenamos otra vez.
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Dejamos secar hasta el día siguiente, hasta que la resina haya endurecido (endurece gracias al catalizador) y desmoldamos los orgonites.
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y ya está…aproximadamente salen 10 orgonites por cada litro de resina
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